
 

 

ARTICOLI TECNICI PER INDUSTRIA ARTIGIANATO E NAUTIC A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE 
0785 303200 Carica batterie Mach 119              Pz.1 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE 
0785 302200 Carica batterie Mach 214              Pz.1 

CARICA  BATTERIE  

MACH 119 
 

· Carica batterie compatto portatile Ricarica batterie al piombo 
con elettrolita libero Tensione di batteria 12V Regolazione 
della corrente di carica Protezione termostatica a riarmo 
automatico Protezione contro le inversioni di polarità 
Protezione contro i corto circuiti alle pinze Cavo 
alimentazione 2,0m con spina. 

MACH 214 
 

· Carica batterie compatto portatile Ricarica batterie al piombo 
con elettrolita libero Tensione di batteria 6 e 12V Protezione 
contro le inversioni di polarità Protezione contro i corto circuiti 
alle pinze Cavo alimentazione 2,0m con spina "Italia". 

· Indicato per motocicli quali “Vespa” o biciclette 
elettriche. 

Alimentazione (50-60Hz AC):  230 Volts  
Potenza (W):  110 
Tensione nominale di carica (Volt):  12 
Corrente di carica media (Amp):  6.0 
Corrente di carica efficace (Amp):  9                                    
Posizioni di carica (N°):  1 
Capacità nominale di riferimento (Ah 15h min/max):  10/20 
Dimensioni (mm):  225x160x95 
Peso Kg:  1.3    
 

Alimentazione (50-60Hz AC):  230 Volts  
Potenza (W):  50 
Tensione nominale di carica (Volt):  6/12 
Corrente di carica media (Amp):  2.5 
Corrente di carica efficace (Amp):  4                                    
Posizioni di carica (N°):  1 
Capacità nominale di riferimento (Ah 15h min/max):  15/60 
Dimensioni (mm):  225x160x95 
Peso Kg:  1.3    
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CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE 
0785 310600 Carica batterie Class 20A              Pz.1 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE 
0785 318900 Carica batterie Class 50A              Pz.1 

CARICA  BATTERIE  

CLASS  20A  
 

· Carica batterie compatto portatile Ricarica batterie al piombo 
con elettrolita libero Tensione di batteria 12 e 24V 
Regolazione della corrente di carica Protezione termostatica 
Protezione contro le inversioni di polarità Protezione contro i 
corto circuiti alle pinze Cavo alimentazione 2,2m con spina 
"Schuko". 

CLASS  50A  
 

Alimentazione (50-60Hz AC):  230 Volts  
Potenza (W):  350 
Tensione nominale di carica (Volt):  12/24 
Corrente di carica media (Amp):  12 
Corrente di carica efficace (Amp):  20                                    
Posizioni di carica (N°):  2 
Capacità nominale di riferimento (Ah 15h min/max):  10/250 
Dimensioni (mm):  200x190x270 
Peso Kg:  4.5    
 

· Carica batterie compatto portatile Ricarica batterie al piombo 
con elettrolita libero Tensione di batteria 12 e 24V 
Regolazione della corrente di carica Protezione termostatica 
Protezione contro le inversioni di polarità Protezione contro i 
corto circuiti alle pinze > Cavo alimentazione 2,2m con spina 
"Schuko". 

Alimentazione (50-60Hz AC):  230 Volts  
Potenza (W):  500 
Tensione nominale di carica (Volt):  12/24 
Corrente di carica media (Amp):  35 
Corrente di carica efficace (Amp):  50                                    
Posizioni di carica (N°):  4 
Capacità nominale di riferimento (Ah 15h min/max):  15/500 
Dimensioni (mm):  340x300x160 
Peso Kg:  4.5    
 



 

 

ARTICOLI TECNICI PER INDUSTRIA ARTIGIANATO E NAUTIC A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE 
0786 XS3600 Carica batterie elettronico XS 3600                                                                                  Pz.1 
0786 CT56 047 Connettore accendisigari                                                                                                  Pz.1 

CARICA  BATTERIE  

XS 3600 
 

· Totalmente automatico, con tre programmi: 
14,4 V/0,8 A per Batterie da 1,2 a 14 A/h, 
14,4 V/3,6 A per Batterie da 14 a 120 A/h, 
14,7 V/3,6A per Ciclo Invernale o Batterie AGM (Acid Glass Mat) 

· Ciclo a Corrente costante - Tensione costante - Mantenimento ad Impulsi 
· Riduzione automatica della corrente per eccessiva temperatura 
· Ideale per tutti tipi di vetture moderne e imbarcazioni fino a 350 Hp 
· I caricabatteria CTEK rappresentano un vero “salto tecnologico” nel settore, la tecnologia Switch attorno alla 

quale sono concepiti è la stessa che alimenta i più sofisticati computer, e proprio un microprocessore ne 
governa ’erogazione di energia con millimetrica precisione. A differenza dei normali caricabatteria lineari essi 
producono energia assolutamente stabile sia nella tensione che nell’intensità, in modo silenzioso e senza 
provocare alcun disturbo elettromagnetico.  

· Il modo di Mantenimento ad Impulsi è specificatamente studiato per chi ha necessità di tenere connesso il 
caricatore per lunghi periodi di tempo. Uno speciale circuito elettronico provvede ad inviare brevi impulsi 
quando la batteria scende al di sotto dei 12.9 v, con trascurabile perdita di liquido e mantenendo la batteria 
costantemente tra il 95 ed il 100% della capacità. 

 
Tensione CA: 220 50-60 Hz. 
Corrente: 0.6 A rms  
Corrente di ricarica: 3.69 A max  
Range Temperatura: -20°C + 50°C 
Capacità batterie: da 1.2 a 120 Ah  
Isolamento: IP 65 ( a prova di polvere e spruzzi ) 
Dimensioni: 165 x 61 x 38 mm 
Peso: 0.5 Kg . 

Connettore 
accendisigari per 

salvare le memorie 
delle auto una 

volta scollegata la 
batteria 

(optional) 
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CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE 
0785 340600 Carica batterie Class 150              Pz.1 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE 
0785 343100 Carica batterie Class 300              Pz.1 

CARICA  BATTERIE - AVVIATORI 

CLASS BOOSTE R  150 
 

· Carica batterie portatile con avviatore rapido Ricarica batterie 
al piombo con elettrolita libero Tensione di batteria 12V 
Regolazione della corrente di carica Protezione termostatica 
Protezione contro le inversioni di polarità Protezione contro i 
corto circuiti alle pinze Cavo alimentazione 2,0m con spina 
"Schuko". 

CLASS BOOSTER  300  
 

· Carica batterie carrellato con avviatore rapido Ricarica 
batterie al piombo con elettrolita libero Tensione di batteria 12 
e 24V Regolazione della corrente di carica Protezione 
termostatica Protezione contro le inversioni di polarità 
Protezione contro i corto circuiti alle pinze Cavo 
alimentazione 2,0m con spina "Schuko" 

· Ideale nel settore motociclistico. 

Alimentazione (50-60Hz AC):  230 Volts  
Potenza (W):  0.3/1.2 
Tensione nominale di carica (Volt):  12 
Corrente di carica media (Amp):  12 
Corrente di carica efficace (Amp):  18                                     
Corrente di avviamento (Amp):  135  
Posizioni di carica (N°):  2 
Capacità nominale di riferimento (Ah 15h min/max):  135 
Dimensioni (mm):  200x190x270 
Peso Kg:  4.5    
 

Alimentazione (50-60Hz AC):  230 Volts  
Potenza (W):  0.5/3.5 
Tensione nominale di carica (Volt):  12/24 
Corrente di carica media (Amp):  14 
Corrente di carica efficace (Amp):  20                                     
Corrente di avviamento (Amp):  250  
Posizioni di carica (N°):  2 
Capacità nominale di riferimento (Ah 15h min/max):  25/350 
Dimensioni (mm):  400x300x640 
Peso Kg:  15.5    
 



 

 

ARTICOLI TECNICI PER INDUSTRIA ARTIGIANATO E NAUTIC A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE 
0785 354100 Carica batterie Class 400              Pz.1 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE 
0785 363500 Carica batterie Class 5000            Pz.1 

CARICA  BATTERIE - AVVIATORI 

CLASS BOOSTER  400  
 

· Carica batterie carrellato con avviatore rapido Ricarica 
batterie al piombo con elettrolita libero Tensione di batteria 12 
e 24V Regolazione della corrente di carica Protezione 
termostatica Protezione contro le inversioni di polarità 
Protezione contro i corto circuiti alle pinze Cavo 
alimentazione 2,0m con spina "Schuko". 

CLASS BOOSTER  5000  
 

Alimentazione (50-60Hz AC):  230 Volts  
Potenza (W):  1/6 
Tensione nominale di carica (Volt):  12/24 
Corrente di carica media (Amp):  26 
Corrente di carica efficace (Amp):  40                                     
Corrente di avviamento (Amp):  400  
Posizioni di carica (N°):  4 
Capacità nominale di riferimento (Ah 15h min/max):  35/500 
Dimensioni (mm):  400x300x640 
Peso Kg:  18    
 

· Carica batterie carrellato con avviatore rapido Ricarica 
batterie al piombo con elettrolita libero Tensione di batteria 12 
e 24V Regolazione della corrente di carica Durata della 
carica controllata da timer Protezione termostatica Protezione 
contro le inversioni di polarità Protezione contro i corto circuiti 
alle pinze Cavo alimentazione 2,0m con spina "Schuko". 

Alimentazione (50-60Hz AC):  230 Volts  
Potenza (W):  1.4/11 
Tensione nominale di carica (Volt):  12/24 
Corrente di carica media (Amp):  40 
Corrente di carica efficace (Amp):  60                                     
Corrente di avviamento (Amp):  700  
Posizioni di carica (N°):  6 
Capacità nominale di riferimento (Ah 15h min/max):  35/800 
Dimensioni (mm):  450x320x700 
Peso Kg:  26    
 



 

 

ARTICOLI TECNICI PER INDUSTRIA ARTIGIANATO E NAUTIC A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE 
0785 376900 Carica batterie Class 1350            Pz.1 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE 
0785 378100 Carica batterie Class 2500            Pz.1 

CARICA  BATTERIE - AVVIATORI 

CLASS BOOSTER  1350  
 

· Carica batterie carrellato con avviatore rapido Ricarica 
batterie al piombo con elettrolita libero Tensione di batteria 12 
e 24V Carica rapida con timer ( Comando a distanza per 
l'avviamento Protezione termostatica Protezione contro le 
inversioni di polarità Protezione contro i corto circuiti alle 
pinze. 

CLASS BOOSTER  2500  
 

· Carica batterie carrellato con avviatore rapido Ricarica 
batterie al piombo con elettrolita libero Tensione di batteria 12 
e 24V Regolazione della corrente di carica Durata della 
carica controllata da timer Comando a distanza per 
l'avviamento Check control per corretto collegamento delle 
fasi Protezione termostatica Protezione contro le inversioni di 
polarità Protezione contro i corto circuiti alle pinze 

Alimentazione (50-60Hz AC):  230 Volts  
Potenza (W):  2.5/20 
Tensione nominale di carica (Volt):  12/24 
Corrente di carica media (Amp):  90/100 
Corrente di carica efficace (Amp):  90/100                                    
Corrente di avviamento (Amp):  800  
Posizioni di carica (N°):  5 
Capacità nominale di riferimento (Ah 15h min/max):  35/1300 
Dimensioni (mm):  470x320x750 
Peso Kg:  48    
 

Alimentazione (50-60Hz AC):  230 Volts  
Potenza (W):  4/42 
Tensione nominale di carica (Volt):  12/24 
Corrente di carica media (Amp):  130/180 
Corrente di carica efficace (Amp): 130/180                                    
Corrente di avviamento (Amp):  2500  
Posizioni di carica (N°):  10 
Capacità nominale di riferimento (Ah 15h min/max):  25/2200 
Dimensioni (mm):  590x380x840 
Peso Kg:  76    
 



 

 

ARTICOLI TECNICI PER INDUSTRIA ARTIGIANATO E NAUTIC A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE 
0785 378200 Carica batterie SMART 3300                                                                                        Pz.1 
0785 010064 Carrello per SMART 3300                                                                                             Pz.1 

CARICA  BATTERIE - AVVIATORI 

SMART 3300 
 

·  Carica batterie elettronico con avviatore rapido e tester SMART 3300 DIGITAL BATTERY STATION  Impianto professionale 
per testare, ricaricare e mantenere in carica le batterie al: Pb - MF (senza manutenzione) - Pb GEL - Ni-Cd  . Consente 
l'avviamento rapido di tutti i mezzi a motore. La funzione di avviamento, controllata da un microprocessore, è applicabile a 
tutti i veicoli, compresi quelli dotati dei più sofisticati equipaggiamenti elettronici. Funzione carica batterie Tipi di carica: 
Carica con fine carica automatica (catteristica IV0) Carica rapida della durata di due ore, con funzione di fine carica 
automatica che interrompe anticipatamente la ricarica se la batteria richiede un tempo inferiore (catteristica IV0) Carica 
tampone (floating) . Ricarica la batteria e la mantiene carica quando il mezzo a cui è collegato resta fuori servizio per diversi 
mesi. Non necessita di alcuna sorveglianza (catteristica IV1V2) Gestisce batterie da  6 / 12 / 24V 6 regolazioni della 
corrente di carica STORE SET: mantiene in memoria i parametri di carica utilizzati precedentemente AUTOSTART:  ripristina 
la ricarica dopo uno spegnimento involontario dovuto ad un'interruzione dell'energia elettrica così da assicurare in ogni caso 
il completamento della carica e della funzione "floating" TIME-OVER: se la batteria non raggiunge la piena carica entro trenta 
ore, interrompe il funzionamento perché la batteria è guasta scongiurando situazioni pericolose CHECK BATTERIA
COLLEGATA: verifica costantemente la connessione alla batteria ed interrompe l'erogazione di corrente in caso di 
scollegamento dei morsetti Funzione avviamento SMART BOOSTER : avviamento rapido controllato da microprocessore a 
salvaguardia dell'elettronica di bordo dei veicoli da avviare Funzione tester TEST & GO:  Avvia la procedura di test della 
batteria e di seguito la funzione di carica / avviamento SMART TESTER: verifica e segnala l'efficienza della batteria. Se la 
batteria non è più efficiente, impedisce la sua carica perché inutile e l'avviamento perché rischioso per l'elettronica del 
veicolo. Il test della batteria è effettuabile anche indipendentemente dalla ricarica / avviamento DISPLAY MULTIFUNZIONE 
per visualizzare: corrente di carica; tensione della batteria; tempo totale di carica; ampere accumulati dalla batteria LED DI 
SEGNALAZIONE: Protezione termostatica; inversione polarità; batteria non connessa, blocco carica per time over CAR 
SAVE SETTINGS: L'impianto fornisce una fonte di alimentazione a cui collegare l'autoveicolo mentre è scollegato dalla 
propria batteria. La funzione permette di non far perdere i settaggi agli accessori dell'auto quali antifurto, autoradio, ecc. 
Cavo con presa per accendisigari per la funzione Car save settings Cavo alimentazione 2,0m con spina "Schuko" 

· Carrello : OPTIONAL. 

CAR SAVE  SETTINGS 

Alimentazione (50-60Hz AC):  230 Volts              Potenza (W):  4/42 
Tensione nominale di carica (Volt):  6/12/24         Corrente di carica media (Amp):  40 
Corrente di carica efficace (Amp): 50          Corrente di avviamento (Amp):    450  
Capacità nominale di riferimento (Ah 15h min/max):  5/800 
Dimensioni (mm):  515x280x500 
Peso Kg:  40    
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CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE 
0786 BUM12 0760 Power Box 12V 760Amp 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE 
0786 BOS1224 Booster 12-24V 1520 A 

AVVIATORI  DI  EMERGENZA  

BOOSTER  BOM 12 
 

·  I più potenti sul mercato oggi disponibili. 
· Avviatore di emergenza per mezzi a Benzina e Diesel ideale 

per autofficine carrozzerie e autosaloni. 
· Cassa in ABS 
· Batteria speciale al piombo AGM ( Acid Glass Matt )  
· Batteria sostituibile  semplicemente smontando il coperchio 

posto sul retro del Booster 
· Fusibile per evitare danni  alla batteria da inversioni di 

polarità 
· Voltaggio: 12 V 
· Cranking Ampere: 760 Amp 
· Ampere di picco avviamento: 2250 Amp 
· Lunghezza cavi pinze: 1.22 mt x 25 mm  
· Peso: 10.5 Kg. 
· Fornito di caricabatteria elettronico e presa accendisigari per 

ricaricare il booster su automezzi. 

BOOSTER  BOM 12-24  
 

· Avviatore di emergenza per mezzi a Benzina e Diesel ideale 
per autotrazione pesante, quali camion, movimento terra, 
autobus ecc… 

· In grado di avviare veicoli senza batteria. 
· Cassa in ABS 
· Batteria speciale al piombo AGM ( Acid Glass Matt )  
· Batteria sostituibile  semplicemente smontando il coperchio 

posto sul retro del Booster 
· Allarme polarità inversa.  
· Fusibile per evitare danni alla batteria da inversioni di polarità 
· Dotato di selettore ANDERSON per cambio voltaggio 
· Voltaggio: 12 - 24 V 
· Cranking Ampere: 1520 Amp 
· Ampere di picco avviamento: 2250/4500 Amp 
· Lunghezza cavi pinze: 1.50 mt x 50 mm  
· Cavo Radaflex anti surriscaldamento 
· Peso: 21 Kg. 
· Fornito di caricabatteria elettronico  
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CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE 
0786 BOMO1224 Booster 12-24V 3200 A 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE 
0786 860037 Connettori ausiliari 860037 

AVVIATORI  DI  EMERGENZA  

BOOSTER  BOMO 12-24 
 · Avviatore di emergenza per mezzi a Benzina e Diesel ideale 

per autotrazione pesante, quali camion, movimento terra, 
autobus, aeronautica, mezzi militari. 

· In grado di avviare veicoli senza batteria. 
· Cassa in ABS 
· Carrellato 
· Batteria speciale al piombo AGM ( Acid Glass Matt )  
· Batteria sostituibile  semplicemente smontando il coperchio 

posto sul retro del Booster 
· Allarme polarità inversa.  
· Fusibile per evitare danni alla batteria da inversioni di polarità 
· Dotato di selettore ANDERSON per cambio voltaggio 
· Voltaggio: 12 - 24 V 
· Cranking Ampere: 3200 Amp 
· Ampere di picco avviamento: 3875/7750 Amp 
· Lunghezza cavi pinze: 1.80 mt x 70 mm  
· Cavo Radaflex anti surriscaldamento 
· Peso: 45 Kg. 
· Fornito di caricabatteria elettronico CTEK XS 7000 utilizzabile 

singolarmente come carica batterie mezzi. 

CAVI  AUSILIARI  PER  AVVIATORI  24V  
 

· Cavo maschio per Booster 24 V 
· Lunghezza: 2 mt x 50 mm 
· Per collegare il booster al Park Plug 

· Connettore femmina  Park Plug  
· Da montare stabilmente sul mezzo 
· Camion, escavatori, barche, aerei 
· Per agevolare le operazioni di 

avviamento senza smontare nessu 
pezzo per arrivare alla batteria. 

· Lunghezza: 2 mt x 50 mm 
 

Forniti in coppia 
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CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE 
0895 207 Tester batterie monocoperchio 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE 
0895 210 Tester batterie e alternatore 

TESTER  BATTERIE 

TESTER  BATTERIE  MONOCOPERCHIO 
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TESTER  BATTERIE  ED  ALTERNATORE  
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CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE 
0895 445 Voltmetro - amperometro 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE 
0895 448 12V Proteggi centralina per auto 12 Volt 
0895 448 24V Proteggi centralina per auto 24 Volt 

TESTER IMPIANTI ELETTRICI AUTO  

VOLTMETRO / AMPEROMETRO 
 

Apparecchio di precisione idoneo ad effettuare tutti i controlli sul circuito di 
bassa tensione dell’impianto elettrico di vetture, autocarri, trattori, ecc. 
L’uso è semplice, in quanto l’operatore deve solo effettuare il collegamento 
delle pinze in dotazione all’apparecchio sulla batteria, in seguito può eseguire 
le prove seduto al posto di guida. 
Questo tester è dotato di due strumenti separati per Volt e Ampère, che 
funzionano contemporaneamente. Il voltmetro è provvisto di due scale: 
– 0-16 V. per veicoli con batteria a 12 V. 
– 0-32 V. per veicoli con batteria a 24 V.  
e permette di misurare: 
– Tensione della batteria a vuoto e durante l’avviamento. 
– Tensione di taratura del regolatore. 
– Tensione generata dalla dinamo o dall’alternatore. 
 
L’Amperometro è provvisto di tre scale: 
– 0-600 Amp. per controllo assorbimento all’avviamento per vetture di grossa 
cilindrata. 
– 0-200 Amp. per controllo assorbimento all’avviamento per vetture di 
piccola cilindrata e per la misura della corrente di ricarica della 
batteria. 
– 0-20 Amp. per tutte le altre prove. 

SALVA CENTRALINE  
 

· Questo strumento è indispensabile per proteggere la 
centralina elettronica degli automezzi dai picchi di tensione 
che possono verificarsi durante le operazioni  di saldatura in 
carrozzeria o durante l'uso degli avviatori rapidi. 
 

· Di uso semplice e veloce: collegare le due pinze in dotazione 
ai poli della batteria. 
 

· L'accensione della spia rossa segnala che l'apparecchio è 
collegato e funzionante. 
 
Disponibile in due versioni:  

· 12 Volt  
· 24 Volt  



 

 

ARTICOLI TECNICI PER INDUSTRIA ARTIGIANATO E NAUTIC A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE 
0895 977 Pulitore a spazzola 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE 
0895 883 Arpione per batterie 

MANUTENZIONE BATTERIE  

PULITORE A SPAZZOLA  

·  Polinet. 
· Pulitore a spazzola per togliere rapidamente le 

incrostazioni sia ai poli che dai morsetti della 
batteria. 

· Costruito in plastica. 
· Per batterie auto, camion, navali. 
· Un attrezzo praticissimo. 

 

ARPIONE  PER  BATTERIE 

· Maniglia per il sollevamento e il trasporto delle 
batterie. 

· Garantisce un ancoraggio stabile senza rischio di 
slittamenti.  

· La chiusura di sicurezza permette lo 
sganciamento della batteria solo quando questa 
è appoggiata. 



 

 

ARTICOLI TECNICI PER INDUSTRIA ARTIGIANATO E NAUTIC A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE 
0895 298 Mescitore da 2 Litri 
0895 919 Beccuccio di ricambio 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE 
0895 352 Demineralizzatore 
0895 353 Resine di ricambio 

MANUTENZIONE BATTERIE  

MESCIATORE LIQUIDO BATTERIE  

·  Mescitore capacità 2 litri fornito 
· Costruito in materia plastica speciale resistente alla 

corrosione di acidi, olii e solventi, serve per il rabbocco 
dell’acqua distillata nelle batterie. 

· Il dispositivo inserito nel beccuccio arresta il flusso 
dell’acqua quando è raggiunto l’esatto livello. 

· Semplifica l’operazione di rabbocco dell’acqua nelle 
batterie. 
Si ricorda che l’acqua che trabocca dalla batteria arreca 
un danno notevolissimo alla stessa in quanto diluisce 
eccessivamente l’elettrolito, forma un’incrostazione sul 
coperchio che provoca la scarica della batteria ed 
inoltre crea incrostazioni di ruggine sulla carrozzeria. 

 

DEMINERALIZZATORE  

· Apparecchio per produrre acqua chimicamente pura per le 
batterie. 

· Funziona con la sola pressione dell’acqua e non necessita 
di manutenzione. 

· Basta aprire lentamente il rubinetto quando si ha bisogno di 
acqua distillata.  

· Può produrre dai 10 ai 15 litri  di acqua distillata all’ora. 
· L’esaurimento della capsula è controllabile dall’esterno: 

le resine colorate contenute all’interno cambiano colore 
schiarendosi con l’esaurirsi della carica demineralizzante. 

· Quando la resina ha cambiato completamente colore deve 
essere sostituita.  

· La quantità di acqua distillata da ogni capsula varia 
notevolmente a seconda della durezza dell’acqua da 
demineralizzare. 
Seguire attentamente le istruzioni per l’uso, allegate ad 
ogni confezione. 


