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AVVITATORI A BATTERIA

BETTERIA REVERSIBILE

GRANDE POTENZA
E GRANDE CAPACITA’

AVVITATORE AD IMPULSO M 2022/2

Avvitatore di grande potenza creato per lavori gravosi.

Modello a 19,2v con batteria ad alta capacita da 2,0 ah.

Attacco quadro da 1/2"per I'utilizzo di bussole fino al d. 34.

Utilizzabile in ogni ambiente di lavoro. fornito di serie in robusta valigetta con due batterie e
caricabatterie da 60min.

Batteria reversibile per bilanciare il peso e ridurre gli ingombri in luoghi di lavoro stretti.
Particolarmente indicato per gommisti, meccanici, carrozzieri, soccorso stradale montatori in
genere, autosaloni.

Impatti / minuto: 2600

Coppia massima: 4000 Kg/cm (220 Lb/Ft)

N°2 Batterie 19,2V — 2,0 A/h

Caricatore rapido automatico

Oltre 250 operazioni con bussola da 21 con una ricarica
Valigetta in ABS

Peso: 1.5 Kg

CODICE | ARTICOLO |DESCRIZIONE
0786 M2022 2 Avvitatore ad impulso con 2 batterie
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AVVITATORI A BATTERIA
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CACCIAVITE GSR 10,8 V-LI

Il pit piccolo avvitatore a batteria professionale

Ttutta la potenza di un avvitatore standard in meta dimensioni - € possibile grazie alla tecnologia al litio
Viti incassate di diametro fino a 6 mm

Esegue fino a 130 operazioni di avvitatura con una carica della batteria

Nessun effetto memoria né autoscaricamento, grazie alla tecnologia al litio

L'Hyper Charge carica il 70% della batteria in 15 minuti, il 100% in 30 minuti

ECP: protezione sistema elettronico salva-batteria con protezione da sovraccarico, surriscaldamento e
scaricamento
Batteria al litio di scorta da 10,8 V

Anello di regolazione della coppia con 10+1 impostazioni
Dotazione 2 batterie, caricabatteria, valigetta.

Coppia max avvitatura: 18 Nm
Giri: 0-400 g/min
Posizioni regolazione coppia serraggio: 10
Batteria: 10.8 V — 1 A/h Litio

Durata carica: 0.5 h

Peso: 0.8 Kg

CODICE

ARTICOLO

DESCRIZIONE

0700

0601 992 UO1

Avvitatore al litio GSR 10.8 V-LI
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AVVITATORI A BATTERIA
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TRAPANO AVWVITATORE GSR 12V

Compatto e maneggevole, per lavori in luoghi stretti e al di sopra della testa

Sostituzione rapida dell'utensile con una sola mano, grazie al mandrino autoserrante a una boccola con
Auto-Lock

Massima maneggevolezza grazie al Softgrip su impugnatura centrale slanciata e interruttore elettronico ad
alta sensibilita

15 posizioni della coppia di serraggio + posizione per la foratura

Freno motore

Reversibilita

Blocco dell'avviamento

Pienamente funzionante, anche dopo una caduta da 2 m su calcestruzzo, grazie all'innovativa carcassa
Fornito con due batterie + caricabatteria e valigetta.

Coppia max avvitatura: 32 Nm

Giri: 0-1200 g/min

Diametro viti max: 7 mm

Foro max legno: 25 mm

Batteria: 12 V- 1.5 A/h NiCd

Mandrino autoserrante . - '
Peso: 1.7 Kg Iy AUTO [I]m (]D Cﬁ)

> LOCK tiem scmronc

CODICE | ARTICOLO |DESCRIZIONE
0700 0601916555 | Trapano avvitatore GSR 12 V
0700 2 607 335 542 | Batteria 12 V 1.5 Ah
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AVVITATORI A BATTERIA
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TRAPANO AVVITATORE GSR 14V

Compatto e maneggevole, per lavori in luoghi stretti e al di sopra della testa
Sostituzione rapida dell'utensile con una sola mano, grazie al mandrino autoserrante a una boccola con
Auto-Lock

Massima maneggevolezza grazie al Softgrip su impugnatura centrale slanciata e interruttore elettronico ad
alta sensibilita

15 posizioni della coppia di serraggio + posizione per la foratura

Freno motore

Reversibilita

Blocco dell'avviamento

Pienamente funzionante, anche dopo una caduta da 2 m su calcestruzzo, grazie all'innovativa carcassa
Fornito con due batterie + caricabatteria e valigetta.

Coppia max avvitatura: 35 Nm

Giri: 0-1200 g/min

Diametro viti max: 8 mm

Foro max legno: 32 mm

Batteria: 14 V — 1.5 A/h NiCd

Mandrino autoserrante » AUTO

Peso: 1.7 Kg i ill LOCK . m CD Cﬁ)

1,8=13 #in ELECTROMIC|

CODICE | ARTICOLO |DESCRIZIONE
0700 0601 916 455 | Trapano avvitatore GSR 14 V
0700 2 607 335 712 | Batteria 14 V 1.5 Ah
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AVVITATORI A BATTERIA

TRAPANO AVVITATORE 12V SKILL

Caricatore intelligente 3 ore: si arresta quando la batteria € carica, evitando il surriscaldamento di caricatore
e batteria

Il freno elettronico evita il serraggio eccessivo delle viti e permette un lavoro piu veloce ed efficiente
L'impugnatura antiscivolo assorbe le vibrazioni e garantisce comfort ottimale

Nuovo design per un equilibrio ottimale e un utilizzo confortevole

Velocita variabile per un avviamento dolce ed un migliore controllo

5 impostazioni della coppia per un’avvitatura precisa

1 impostazione extra per foratura e avvitatura potente

Pratico selettore del senso di rotazione per avvitare e svitare

Mandrino autoserrante da 10 mm per una veloce e facile sostituzione degli accessori

Coppia max avvitatura: 9 Nm
Giri: 0-550 g/min

Diametro viti max: 6 mm

Foro max legno: 20 mm
Batteria: 12 V — 1.2 A/h NiCd
Mandrino autoserrante 10 mm
Peso: 1.5 Kg

CODICE | ARTICOLO |DESCRIZIONE
0703 2301AE Trapano avvitatore 12 V SKill
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AVVITATORI A BATTERIA
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TRAPANO AVVITATORE GSR 18 VE2

Coppie elevate, fino a 80 Nm grazie al motore ad alte prestazioni Bosch

Lunga durata e trasmissione della forza ideale grazie agli ingranaggi planetari a 2 velocita, con ruote
planetarie completamente in metallo

Completamente funzionante, anche dopo una caduta da 2 m su calcestruzzo, grazie alla carcassa "Dura
Shield"

5 posizioni per la coppia di serraggio + posizione per la foratura

Spazzole sostituibili dall’esterno

Mandrino autoserrante a una boccola con Auto-Lock e «clic» acustico

Reversibilita

Blocco dell’'azionamento

Freno motore

Coppia max avvitatura: 80 Nm
Giri: 0-1300 g/min
Diametro viti max: 12 mm

Foro max legno: 38 mm 1 I; .AUTO CD
Batteria: 18 V — 2.6 A’/h NiMh » LOCK = T
Mandrino autoserrante

Peso: 2.7 Kg

ELECTROMIC

CODICE |ARTICOLO |DESCRIZIONE
0700 0601 912 3HE | Trapano avvitatore GSR 18 VE2
0700 Batteria 18 V 2.6 Ah
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AVVITATORI A BATTERIA

TRAPANO ANGOLARE GWB 7.2 VE

Trapano ad angolo a batteria GWB 7,2 VE Professional

Minima dimensione angolare — ideale per gli angoli

Chiave per mandrino e lama cacciavite alloggiati sulla carcassa
Reversibilita anche per avvitare

Con elettronica per una regolazione continua del numero di giri
Freno motore

Fornito con caricabatterie, 1 batteria, valigetta.

Numero giri a vuoto: 750 g/m
Foro max alluminio: 10 mm
Foro max legno: 15 mm
Batteria: 7.2 V- 2.0 A/h NiCd
Mandrino autoserrante

1 adattatore intermedio

e =Y [

ELECTROMIC,

CODICE | ARTICOLO |DESCRIZIONE
0700 0601 929 766 | Trapano ad angolo GWB 7.2 VE
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LAMPADA A BATTERIA

GLI 12V
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LAMPADA A BATTERIA GLI 12V

Lampada a batteria Bosch GLI 12 V

Utilizzabile con la batteria dell” avvitatore GSR 12 V art. 0700 2 607 335 542

Potente luminosita, lunga durata

Raggio di luce chiaro, con possibilita di messa a fuoco

Durata superiore alle 3 ore, grazie alla batteria Heavy Duty Bosch da 12 V

Testa girevole (di 90°in avanti e verso l'alto) pe r un impiego flessibile

Impugnatura centrale, Softgrip ed ottimale forma dell'impugnatura per la migliore maneggevolezza
Caricabatteria e batteria non in dotazione

Tempo di funzionamento: 200 min
Tensione batteria: 12 V
Peso: 1.0 Kg

CODICE | ARTICOLO |DESCRIZIONE
0700 0601 957 503 | Lampada GLI 12V
0700 2 609 200 306 | Lampadina di ricambio
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TRAPANO GSB 20 - 2RE

Trapano battente a 2 velocita GSB 20-2 RE

Per i lavori di foratura e avvitamento impegnativi, per forare con corone cave, forare con seghe a tazza e
mescolare

Coppia di serraggio superiore a 30 Nm per una potenza estrema
Rotazione destrorsa e sinistrorsa

Preselezione del numero di giri con rotellina di regolazione
Softgrip per una presa piu sicura

Acc. in dotazione:

Mandrino autoserrante 13 mm

Impugnatura supplementare

Asta di profondita

Valigetta

Assorbimento potenza nominale: 800 W
Giri: 0-1100/3000 g/min

Potenza resa: 420 W

Campo serraggio: 13 mm

Foro acciaio: 13 mm

Mandrino autoserrante - n;*! AUTO " é] %
Peso: 2.5 Kg ; LOCK dmitalie S | =

CODICE |ARTICOLO |DESCRIZIONE
0700 0601 19B 563 | Trapano GSB 20 -2 RE
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TRAPANI
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TRAPANO GSB 22 - 2RE

Trapano battente a 2 velocita GSB 22-2 RE

per i lavori di foratura e avvitamento pit impegnativi, per forare con corone cave, forare con seghe a tazza e
mescolare

La frizione di sicurezza antirotazione consente di controllare anche coppie elevate.

Mandrino autoserrante a una bussola, con Auto-Lock per un rapido cambio utensile con una sola mano
Softgrip per una presa piu sicura

Preselezione del numero di giri con rotellina di regolazione.

Tensione, elettrica: 230 V

Acc. in dotazione:

Mandrino autoserrante 13 mm

Impugnatura supplementare

Asta di profondita

Valigetta

Assorbimento potenza nominale: 1.010 W
Giri: 0-1100/2800 g/min

Potenza resa: 530 W

Campo serraggio: 13 mm

Foro acciaio: 16 mm

Mandrino autoserrante ~ AUTO : (A] cg;,

y BB

Peso: 2.8 Kg i ﬂ1; LOCK

ANTLROTATION ELECTROMIC

CODICE |ARTICOLO |DESCRIZIONE
0700 0601 146 560 | Trapano GSB 22 -2 RE
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TRAPANI
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AVVITATORE IMPULSO GDS 18E

Per montaggio di ruote di autovetture, nella costruzione di impalcature e scaffali, nell'officina e nelle
carrozzerie

Il baricentro ben posizionato grazie allimpugnatura centrale rende possibile un lavoro senza sforzo con una
mano

Cambio rapido dell’'utensile

Massa meccanica battente a V con coppia di contraccolpo bassa ed elevata durata

Elevata potenza battente con peso ridotto

Reversibilita per avvitare e svitare

Le aste di torsione (accessorio opzionale) garantiscono il rispetto della coppia di serraggio desiderata
Utensili ad innesto facilmente sostituibili

Assorbimento potenza nominale: 500 W
Coppia max avvitatura: 70-250 Nm
Numero di giri: 500-1300 min

Attacco utensile: 1/2

Peso: 3.2 Kg

ELECTRONIC

CODICE |ARTICOLO |DESCRIZIONE
0700 0601 436 803 | Avvitatore impulso filo GDS 18E
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SMERIGLIATRICI

MINI SMERIGLIATRICE GWS 6-115 E

Il peso piuma con preselezione continua del numero di giri

670 Watt di potenza con solo 1,4 kg di peso

Ingombro dell'impugnatura particolarmente ridotto per lavorare in tutta sicurezza e senza affaticarsi
Elettronica di controllo con preselezione variabile del numero di giri da 2 800 a 11 000 g/min
Testata ingranaggi ruotabile a passi da 90°

Impugnatura impiegabile a sinistra e a destra

Tensione, elettrica: 230 V

Acc. in dotazione:

Cuffia di protezione

Chiave a due fori

Impugnatura

Dado di serraggio

Flangia

Potenza: 670 W

Giri: 2800-11000 g/min
Potenza resa: 400 W
Filettatura alberino: M 14
Mole: A£115 mm

Spazzola a tazza: A&£70 mm
Peso: 1.4 Kg

CODICE |ARTICOLO |DESCRIZIONE
0700 0601 375 703 | Minismerigliatrice GWS 6-115E
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SMERIGLIATRICI

SMERIGLIATRICE GWS 11-125 Cli

KickBack Stop: se rileva un blocco, l'utensile si spegne immediatamente

Cuffia di protezione antirotazione - veloce e facile da regolare, protegge in modo affidabile
Impugnatura supplementare Vibration Control con riduzione delle vibrazioni del 70%, per lavorare senza sforzi (EN 50144)
Raffreddamento diretto per un'elevata resistenza al sovraccarico e una lunga durata
Protezione contro il sovraccarico, avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza
Buona maneggevolezza grazie alla carcassa ergonomica

Testata ingranaggi ruotabile a passi da 90°

Tensione, elettrica: 230 V

Acc. in dotazione:

Cuffia di protezione

Chiave a due fori

Impugnatura

Dado di serraggio

Flangia

Potenza: 1.100 W
Giri: 11000 g/min

Potenza resa: 660 W KICK % T~
Filettatura alberino: M 14 VIBRATHON BACK ééj ) @
Mole: AE125 mm CONTROL STOP - S
Spazzola a tazza: AE70 mm

Peso: 1.6 Kg

CODICE |ARTICOLO |DESCRIZIONE
0700 0601 822 200 | Smerigliatrice GWS 11-125 CI
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SMERIGLIATRICI

SMERIGLIATRICE GWS 21-230 H

Pacchetto di forza compatto con Vibration Control

Con motore da 2100 W e impugnatura a manico

Grazie all'impugnatura supplementare con Vibration Control riduzione delle vibrazioni fino al 60 %, per
lavorare senza fatica

Cuscinetto a sfera con doppia guarnizione e ingranaggi particolarmente robusti, per un’eccellente durata
Gli avvolgimenti proteggono il motore dalla polvere di smerigliatura, garantendo una lunga durata utile
La testata ingranaggi girevole consente di adattarsi ad ogni situazione di lavoro

Interruttore di sicurezza Tricontrol

Dado di serraggio rapido SDS Bosch

Tensione, elettrica: 230 V

Acc. in dotazione:

Cuffia di protezione

Chiave a due fori

Impugnatura

Dado di serraggio

Flangia

Potenza: 2.100 W
Giri: 6500 g/min
Potenza resa:

Filettatura alberino: M 14 m
Mole: 230 mm

Peso: 4.3 Kg

CONTROL

18 A

CODICE |ARTICOLO |DESCRIZIONE
0700 0 601 852 003 | Smerigliatrice GWS 21-230 H
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SMERIGLIATRICI

SMERIGLIATRICE 9371AE

Smerigliatrice potente e robusta per tagli perfetti, per smerigliare e togliere la ruggine

Testata in metallo compatta e robusta per raggiungere anche i punti difficili

Ideale per un’ampia varieta di lavori su metalli e pietra

Impugnatura di piccole dimensioni e peso ridotto per un elevato livello di comfort e maneggevolezza
Pulsante di blocco dell'albero per cambiare rapidamente il disco abrasivo

Il coprimola con sistema ‘Clic’ protegge dalle scintille e puod essere orientato in pochi secondi per qualsiasi
posizione di lavoro

Interruttore di sicurezza per un funzionamento sicuro anche con i guanti

Tensione, elettrica: 230 V

Acc. in dotazione:

Disco da taglio

Coprimola

Set di flange

Disco diamantato (non segmentato)

Mola da sbavo

Chiave telescopica (pud essere inserita nellimpugnatura)

Potenza: 750 W

Giri: 11000 g/min
Filettatura alberino: M 14
Mole: A£115 mm

Spazzola a tazza: AE70 mm
Peso: 2.1 Kg

CODICE |ARTICOLO |DESCRIZIONE
0703 9371AE Smerigliatrice Angolare 115 Skil
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SMERIGLIATRICI

SMERIGLIATRICE ASSIALE AR 38EN

Utensili ad alta velocita per lavorazioni specifiche di precisione; potenti e leggeri, motore progettato
per forti sollecitazioni,

Equipaggiato, nella versione AR38EN con modulo elettronico multifunzione: regolazione di velocita
con controllo di coppia, avviamento progressivo e dispositivo di sicurezza in caso di sovraccarico.
Pinza standard @ 6 mm; disponibili, a richiesta, pinze per accessori con gambo @ 3 mm o @ 6.35
Corpo in nylon

Interruttore anti polvere

Testa in alluminio

Tensione, elettrica: 230 V

Acc. in dotazione:

Potenza: 600 W
Potenza resa: 350 W
Giri: 28000 g/min
Filettatura alberino: M 14
Mole: /25 m

Peso: 1.1 Kg

CODICE |ARTICOLO |DESCRIZIONE
0707 AR38EN Smerigliatrice assiale AR38EN
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SMERIGLIATRICI

DREMEL 300-1/55

Design nuovo e unico - piu ergonomico e confortevole
Interruttori - maggiore comodita e controllo nel maneggiare I'utensile

Velocita variabile 10.000-33.000 giri/min - per regolare la velocita in base al progetto
Sistema di attacco per i nuovi complementi - per collegare la DREMELite
Alloggiamento chiave - chiave sempre disponibile

Gancio integrato - per appendere l'utensile in fase di lavoro con l'albero flessibile
Impugnatura morbida - vibrazioni minime e migliore presa

Motore 125W - performance ottimale

Tensione, elettrica: 230 V

Acc. in dotazione:

Serie Dremel 300

55 accessori Dremel di elevata qualita in mini-set porta-accessori

Albero flessibile Dremel
Valigetta comoda ed elegante
Prospetto gamma Dremel

Potenza: 125 W

Giri: 10000-33000 g/min
Mole: Varie

Peso: 0.55 Kg

0704 F0130300KC | Dremel 300-1/55 Utensile multiuso
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SEGHETTO ALTERNATIVO GST 135 BCE

Con la semplice pressione di un pulsante si regolano automaticamente le ganasce di guida "Precision Control"
su diversi spessori di lama, per tagli precisi negli angoli e una guida sicura

Massimo comfort con "SDS" Bosch: il sistema di sostituzione della lama con una mano piu facile del mondo
Funzione di accelerazione, per un inizio del taglio dolce

Silenziosita esemplare durante il taglio, per i migliori risultati e per lavorare senza sforzi

Durata fino a cinque volte maggiore rispetto agli utensili tradizionali per i lavori piu difficili

25% di potenza in piu rispetto al leggendario GST 85 Bosch, grazie all'elettronica con regolazione tachimetrica
Regolazione senza l'uso di attrezzi della base (+/- 45°e 15 mm avanti/indietro)

Facile da mantenere, grazie alla sostituzione semplice di cavo e carboncini

Soffiatore per trucioli  per una migliore visibilita, disattivabile per un'efficace aspirazione della polvere
Oscillazione su 4 posizioni, per tagli senza strappi e addirittura aggressivi

Tensione, elettrica: 230 V

Acc. in dotazione:

Valigetta

Potenza: 720 W

Numero corse a vuoto: 500 — 2800 min

Profondita taglio legno: 135 mm

Profondita taglio alluminio: 20 mm

Altezza corsa: 26,8 mm '
Peso: 2.7 Kg ' Cgb

ELECTROMIC

CODICE | ARTICOLO |DESCRIZIONE
0700 0601 511 760 | Seghetto alternativo GST 135 BCE
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SEGHETTI ALTERNATIVI
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SEGHETTO ALTERNATIVO GST 120 E

Lunga durata anche negli impieghi estremi grazie al robusto sistema SDS

Struttura a tazza e carcassa in alluminio professionali

Massimo comfort con "SDS" Bosch: il sistema di sostituzione della lama con una mano piu facile del mondo
Silenziosita esemplare durante il taglio, per i migliori risultati e per lavorare senza sforzi
Regolazione senza l'uso di attrezzi della base (+/- 45°e 15 mm avanti/indietro)

Facile da mantenere, grazie alla sostituzione semplice di cavo e carboncini

Robusto basamento in alluminio con intarsi in acciaio, ideale anche per la lavorazione di metalli
Soffiatore per trucioli per una migliore visibilita, disattivabile per un'efficace aspirazione della polvere
Oscillazione su 4 posizioni, per tagli senza strappi e addirittura aggressivi

Tensione, elettrica: 230 V

Acc. in dotazione:

Valigetta

Potenza: 650 W

Numero corse a vuoto: 500 — 2800 min
Profondita taglio legno: 135 mm
Profondita taglio alluminio: 20 mm
Altezza corsa: 26,8 mm

Peso: 2.6 Kg

ELECTROMIC

CODICE | ARTICOLO |DESCRIZIONE
0700 0601 510 660 | Seghetto alternativo GST 120 E
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LUCIDATRICI

LUCIDATRICE LH 16EN

Tecnologia e innovazione: le migliori performance di una lucidatrice professionale racchiuse in un corpo-
macchina di dimensioni e peso straordinariamente contenuti; facilita tutte le operazioni di lucidatura
normalmente eseguite con macchine tradizionali su piani verticali o in posizioni scomode.

E’ equipaggiata con elettronica multifunzione: dispositivo di avviamento progressivo con rampa di
accelerazione studiata per la stesura delle paste lucidanti senza dispersioni di prodotto, regolazione della
velocita e dispositivo di sicurezza in caso di sovraccarico.

Una doppia riduzione a ingranaggi permette alla macchina di mantenere una coppia molto elevata anche a
basso numero di giri consentendo I'utilizzo di tamponi e cuffie speciali fino a @ 200 mm.

Diametro disco max: A£200 mm
Giri: 700-1700 Rpm

Potenza: 900 Watt

Funzione: 230 Volts

Peso: 1.9 Kg

CODICE | ARTICOLO |DESCRIZIONE
0707 LH16EN Lucidatrice LH16EN
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LUCIDATRICI

LUCIDATRICE LH 18E

Il meglio della tecnologia e dell' innovazione RUPES: le migliori performance di una lucidatrice professionale
racchiuse in un corpo-macchina di dimensioni e peso contenuti; facilita tutte le operazioni di lucidatura
normalmente eseguite con macchine tradizionali su piani verticali o in posizioni scomode.

E’ equipaggiata con elettronica multifunzione: dispositivo di avviamento progressivo con rampa di
accelerazione studiata per la stesura delle paste lucidanti senza dispersioni di prodotto, regolazione della
velocita e dispositivo di sicurezza in caso di sovraccarico.

Una doppia riduzione a ingranaggi permette alla macchina di mantenere una coppia molto elevata anche a
basso numero di giri consentendo I'utilizzo di tamponi e cuffie speciali fino a @ 200 mm.

Diametro disco max: A£200 mm
Giri: 700-1700 Rpm

Potenza: 1100 Watt

Funzione: 230 Volts

Peso: 1.9 Kg

CODICE |ARTICOLO |DESCRIZIONE
0707 LH18E Lucidatrice LH18E
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LUCIDATRICI

LUCIDATRICE LH 22E

Utensili dell'ultima generazione progettati per ottenere il massimo risultato da tutti i pit moderni prodotti
lucidanti. Corpo bilanciato e rumore contenuto; dotati di pulsante blocca albero per la rapida sostituzione del
disco porta tampone; predisposte per I'utilizzo di accessori e cuffie speciali fino a @ 200 mm.

Equipaggiato, con modulo elettronico multifunzione: regolazione di velocita con controllo di coppia,
dispositivo di sicurezza in caso di sovraccarico, avviamento progressivo con rampa di accelerazione studiata
per la stesura delle paste lucidanti senza dispersioni di prodotto

Diametro disco max: #2200 mm
Giri: 950-2000 Rpm

Potenza: 1020 Watt

Funzione: 230 Volts

Peso: 3.3 Kg

CODICE |ARTICOLO |DESCRIZIONE
0707 LH22E Lucidatrice LH22E
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LUCIDATRICI

LUCIDATRICE LH 32E

Macchine leggere per operazioni di levigatura e rifinitura su ogni materiale.

Corpo bilanciato ed impugnatura sicura in tutte le condizioni di lavoro.

LH32E é equipaggiata con modulo elettronico multifunzione:

regolazione di velocita con controllo di coppia, avviamento progressivo e dispositivo di sicurezza in
caso di sovraccarico.

Diametro disco max: A£178 mm
Giri: 1400-3400 Rpm

Potenza: 1200 Watt

Funzione: 230 Volts

Peso: 3.3 Kg

CODICE |ARTICOLO |DESCRIZIONE
0707 LH32E Lucidatrice LH32E
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LEVIGATRICI ORBITALI

LEVIGATRICI SL 42AE — SL 42AEV

Indicate per la lavorazione di superfici piane di grandi dimensioni; la potenza, il diametro dell’'orbita e la
particolare forma della piastra base consentono veloci asportazioni di materiale con buona finitura
superficiale e ottima “spianatura”.

Predisposte per I'allacciamento ad un impianto di aspirazione polvere esterno tramite apposito bocchettone
e piastra forata, sono equipaggiate con modulo elettronico multifunzione: regolazione di velocita, controllo di
coppia, avviamento progressivo e dispositivo di sicurezza in caso di sovraccarico.

La versione SL42AEV € equipaggiata con piastra velc  ro.

Dimensioni piastra: 400 x 70 mm
Orbita: A£4.8 mm

Giri: 3000-7000 Rpm

Potenza: 550 Watt

Funzione: 230 Volts

Peso: 2.6 Kg

CODICE |ARTICOLO |DESCRIZIONE
0707 SL42AE Levigatrice orbitale lunga SL42AE
0707 SL42AEV | Levigatrice orbitale lunga SL42AEV velcro
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LEVIGATRICI ORBITALI

LEVIGATRICE BR 65 AE

Macchine fondamentali per la levigatura, hanno il perfetto controllo della potenza.

Il modulo elettronico multifunzione governa la coppia in funzione della velocita impostata dall’operatore e
della resistenza generata dall'abrasivo provvedendo anche alla sicurezza in caso di sovraccarico; una
speciale cuffia in gomma con funzione antispinning controlla la rotazione per evitare graffi. Il mod. BR65AE
possiede il diametro del movimento orbitale @ 5mm , adatta ad un uso universale su materiali diversi.
Completano la dotazione la predisposizione per 'allacciamento ad uno dei sistemi aspiranti RUPES esterni
con valvola di regolazione del flusso e il sistema brevettato di sgancio rapido del platorello.

Platorello 6 fori velcrato: A£150 mm
Orbita: A5 mm

Giri: 3000-7000 Rpm

Potenza: 550 Watt

Funzione: 230 Volts

Peso: 2.0 Kg

CODICE |ARTICOLO |DESCRIZIONE
0707 BR65AE Levigatrice BR65AE
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LEVIGATRICI ORBITALI

LEVIGATRICE BR 135 AE

Levigatrici rotorbitali in esecuzione verticale silenziose e potenti dedicate alla lavorazione di parti piane e
sagomate. Il mod. BR135AE con diametro del movimento @ 5mm , adatta ad un uso universale su materiali
diversi.

Completa la dotazione della macchina il sistema brevettato di sgancio rapido del platorello, la speciale cuffia
in gomma con funzione antispinning per controllare la rotazione ed evitare graffi, la predisposizione per
allacciamento ad uno dei sistemi aspiranti RUPES esterni con valvola di regolazione del flusso per il
controllo dell’effetto “ventosa”.

E’ equipaggiata inoltre con modulo elettronico con sensori di potenza per la stabilita ed il mantenimento
della velocita impostata.

Platorello 6 fori velcrato: A£150 mm
Orbita: &5 mm

Giri: 5000-10000 Rpm

Potenza: 350 Watt

Funzione: 230 Volts

Peso: 2.0 Kg

0707 BR135AE | Levigatrice BR135AE
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LEVIGATRICI PALMARI

LEVIGATRICE RA 150A

Leggerissima-bilanciatissima-precisissima.

750 gr full optional di tecnologia in palmo di mano.

Motore d'acciaio, meccanica Heavy Duty, pulsante blocca albero per sostituzione rapida dell'occhiello, cuffia
anti spinning per finiture perfette.

RA 125A - platorello 8 fori velcro @ 125mm.

Predisposta per il collegamento ad uno dei sistemi di aspirazione Rupes & dotata di valvola per la
regolazione di flusso.

Disponibile come accessorio manichetta "2 in 1 light" specifica per macchine palmari.

Platorello 6 fori velcrato: A£150 mm
Orbita: A5 mm

Giri: 0-10000 Rpm

Pressione esercizio: 6 Bar
Consumo aria: 380 L/min

Peso: 0.75 Kg

0707 RA150A Levigatrice RA150A
0707 RA150AC | Levigatrice RA150AC in valigetta
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LEVIGATRICI ROTORBITALI

LEVIGATRICE TA551A

Levigatrice dell’'ultima generazione con linea moderna, leggera e potente con velocita costante anche sotto
sforzo; impugnatura ergonomica in gomma, speciale cuffia in gomma con funzione antispinning per frenare
la rotazione indesiderata del platorello ed evitare graffi sulla superficie lavorata, regolazione di velocita,
membrana in gomma per la protezione del motore e dei cuscinetti dalla polvere e sistema brevettato di
sgancio rapido del platorello.

I mod. TA551A e caratterizzato da un’orbita @ 5 mm ed e dedicato a lavorazioni che richiedono una migliore
finitura.

Predisposta per il collegamento ad uno dei sistemi di aspirazione RUPES esterni e dotata di regolatore di
depressione per evitare I'effetto ventosa

Platorello 6 fori velcrato: A£150 mm
Orbita: &5 mm

Giri: 4000-10000 Rpm

Pressione esercizio: 6 Bar
Consumo aria: 400 L/min

Peso: 1.6 Kg

0707 TA551A Levigatrice TA551A
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LEVIGATRICI ROTORBITALI

LEVIGATRICE TA 151

Levigatrice dell’'ultima generazione con linea moderna, leggera e potente con velocita costante anche sotto
sforzo; impugnatura ergonomica in gomma, speciale cuffia in gomma con funzione antispinning per frenare
la rotazione indesiderata del platorello ed evitare graffi sulla superficie lavorata, regolazione di velocita,
membrana in gomma per la protezione del motore e dei cuscinetti dalla polvere e sistema brevettato di
sgancio rapido del platorello.

Raccordo di aspirazione girevole.

Predisposta per il collegamento ad uno dei sistemi di aspirazione RUPES esterni e dotata di regolatore di
depressione per evitare I'effetto ventosa

Platorello 6 fori velcrato: A£150 mm
Orbita: A5 mm

Giri: 7000-11000 Rpm

Pressione esercizio: 6 Bar
Consumo aria: 360 L/min

Peso: 1.5 Kg

0707 TA151 Levigatrice TA151
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TERMO SOFFIATORI

TERMO SOFFIATORE

Tensione, elettrica: 230 V

Potenza: 1600 W

Velocita’: n°2

Temperatura max: 500C
Lunghezza cavo elettrico: 2,4 Mt
Peso: 0.9 Kg

0806 1850B Pistola termica 2 velocita
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TERMO SOFFIATORI

TERMO SOFFIATORE ELETTRONICO

Tensione, elettrica: 230 V

Potenza: 2000 W
Velocita’: n°4
Temperatura max: 650C

Lunghezza cavo elettrico: 2,4 Mt
Dacn- N OA Kn

0806 1850C Pistola termica elettronica
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FILO SALDANTE IN PLASTICA

FILO SALDANTE PVC TENERO

Colore: Natura

Diametro: 4 mm

Lunghezza bacchetta: 225 mm
Punto di fusione: 150°C

0700 1 609 201 809 | Filo saldante PVC Tenero

FILO SALDANTE PVC DURO

Colore: Trasparente

Diametro: 4 mm

Lunghezza bacchetta: 225 mm
Punto di fusione: 170°C

0700 1 609 201 808 | Filo saldante PVC Duro

FILO SALDANTE LDPE ( Polietilene)

Colore: Natura

Diametro: 4 mm

Lunghezza bacchetta: 225 mm
Punto di fusione: 100°C

0700 1 609 201 811 | Filo saldante LDPE
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FILO SALDANTE IN PLASTICA

FILO SALDANTE HDPE ( Polietilene )

Colore: Nero

Diametro: 4 mm

Lunghezza bacchetta: 225 mm
Punto di fusione: 120°C

0700 1 609 201 807 | Filo saldante HDPE

FILO SALDANTE PP ( Polipropilene)

Colore: Grigio

Diametro: 4 mm

Lunghezza bacchetta: 225 mm
Punto di fusione: 120°C

0700 1 609 201 810 | Filo saldante PP

FILO SALDANTE ABS
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BOCCHETTE PER TERMOSOFFIATORI

UGELLO A RIFLESSIONE

Ugello a riflessione

Larghezza bocca: 80 mm

Protegge dal surriscaldamento per es. lastre di vetro
mediante deviazione.

0806 1850UB Ugello a riflessione

UGELLO FLUSSO ALLARGATO

Ugello flusso allargato

Larghezza bocca: 80 mm

Disperde I' aria in larghezza, si usa per essicazione o la
rimozione di vernici etc.

0806 1850UP Ugello flusso allargato

UGELLO A RIFLETTORE

Ugello a riflettore

Larghezza bocca: 32 mm

Per la saldatura di tubi e la riduzione di tubi flessibili
termoretraibili.

0806 1850UF Ugello a riflettore
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BOCCHETTE PER TERMOSOFFIATORI

UGELLO RIDUTTORE

Ugello riduttore

Larghezza bocca: 14 mm

Aria calda precisamente concentrata su un punto per la
dissaldatura e la saldatura di PVC.

Per il montaggio dello zoccolo di saldatura

0700 1 609 201 647 | Ugello riduttore

ZOCCOLO DI SALDATURA

Zoccolo di saldatura
Per la lavorazione di filo di apporto per saldatura di materiali
plastici di diametro fino a 6 mm.

Applicabile su Ugello riduttore.

0700 1 609 201 798 | Zoccolo di saldatura

UGELLO A FESSURA

Ugello a fessura
Per saldare teloni

Applicabile su Ugello riduttore.

0700 1609 201 801 | Ugello a fessura




